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Search & Rescue met een slang of niet? 

1 Inleiding 

Redden van mensen is en blijft de belangrijkste opdracht van de brandweer. Dat zal niet 

gauw veranderen. De manier waarop we dat doen, is echter geëvolueerd. Tot midden de 

jaren 2000 gold het adagium Eerst redden, dan blussen. Tot dan gingen brandweerploegen 

naar binnen zonder slang om mensen te zoeken en vervolgens te redden. Vandaar komt 

de term search & rescue. Dat was vroeger ronduit de beste manier om mensenlevens te 

redden. Vroeger had de brandweer immers heel wat tijd om die reddingsactie uit te voeren. 

In de jaren ’50 verstreek er ongeveer een half uur tussen het ontstaan van brand en 

flashover. Toch waren rook en hittestraling toen ook een probleem voor slachtoffers. De 

brandweer wilde zo snel mogelijk optreden. Dat gebeurde toen zonder slang. De optische 

dichtheid van de rook was echter beperkt in vergelijking met nu. Omwille van dat half uur 

was er ook geen groot risico dat de brand dermate snel zou uitbreiden en dat 

brandweermannen zouden komen vast zitten.  

 

In de loop van de decennia is brand echter sneller en sneller geworden. Vandaag 

verwachten we dat brand overgaat naar flashover binnen de twee à vier minuten. En brand 

is ook complexer geworden want die flashover treedt enkel op als er lucht genoeg is. Bij 

gebrek aan lucht wordt een brand ondergeventileerd. In dat laatste geval kan ventilatie 

leiden tot luchttoevoer tot de brand en kan er ventilatie-geïnduceerde flashover optreden.  

 

Omdat brand zoveel sneller geworden is, is de brandweer met schade en schande tot de 

conclusie gekomen dat er geen tijd meer is om eerst te redden. Heel wat brandweermensen 

kwamen om het leven tijdens een search & rescue actie omdat de snelle ontwikkeling van 

de brand hen verraste. Vandaar dat we nu al meer dan tien jaar aan de slag gaan met de 

nieuwe doctrine First, put the fire out! 

 

Hoe zit dat dan met die mensen die moeten gered worden? Wel, dat hangt af van de 

situatie en van de mogelijkheden die de brandweer ter plaatse heeft. In die ideale situatie 

wordt er tegelijk gestart met de binnenaanval en met search & rescue. Indien er hiervoor 

onvoldoende personeel is, dan zal er eerst een binnenaanval opgestart worden. Nadat de 

vuurhaard gevonden en neergeslagen is, kan een search & rescue actie opgezet worden, 

eventueel aangevuld met (overdruk)ventilatie.  

 

Een nieuwe evolutie komt er met de KASTRO-methode waarbij de mogelijkheid bestaat om 

de volledige ploeg van de autopomp in te zetten op de aanvalslijn (met vijf op een lijn). 

Dit leidt onder andere tot een snellere afleg. Eens de brandhaard bereikt is, kunnen de 

twee laatste mensen zich afsplitsen en een zoekactie starten. De nieuwe methode is als 

het ware een nieuwe mengvorm waarbij het tweede duo zich eerst kortelings inzet voor de 

aanval om daarna als zoekploeg search & rescue te gaan doen. 

 

De hamvraag is echter: Neemt die zoekploeg een slang mee? In heel wat gebouwen zal er 

erg veel rook zijn. Zeker in het begin van de inzet is het niet altijd duidelijk waar de 

brandhaard zit. Als er dan een aparte search & rescueploeg ingezet wordt, nemen die dan 

een slang mee?  
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Hoe ga je tewerk als je gaat zoeken boven de verdieping waar je denkt dat de brand zit? 

Neem je een slang mee? Wat als je zoekt in een groot pand zoals een winkel, een 

bibliotheek, …? 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van het meenemen van een slang? 

2 Eigen veiligheid 

Bij de brandweer nemen we regelmatig risico’s. Onlangs zag ik een interview met William 

Feehan, 1st deputy commissioner van de FDNY, de New Yorkse brandweer. Hij vertelde 

dat wij grote risico’s nemen. Hij had het erover dat er in de toekomst altijd zullen 

brandweermensen sneuvelen. Het is onvermijdelijk. Chief Feehan was een levende legende 

binnen de FDNY. Hij was de oudste brandweermens en ook de hoogste officier die om het 

leven kwam tijdens de aanslagen op het World Trade Center. Wat hij zei komt neer op het 

volgende: We doen er alles aan om dat te voorkomen maar het nul-risico bestaat niet. 

 

Een groot voordeel van het meenemen van een slang is dat het veiliger is. Hier onder staan 

een aantal zaken die niet mogelijk is zonder slang en daardoor tot meer risico leiden:  

2.1 De weg naar buiten terugvinden 

Een ploeg die een slang mee neemt, blijft verbonden met de buitenwereld. Dat betekent 

dat ze niet verloren kunnen lopen. In het verleden zijn brandweermensen om het leven 

gekomen omdat ze in een brand de weg kwijt waren en zonder lucht kwamen te zitten.  

 

Slachtoffers zoeken in een met rook gevulde ruimte is niet zo evident. Iedereen die een 

binnenaanval of een zoekactie uitvoert in dichte rook, begint zich een mentaal beeld te 

vormen van de ruimte(s) waar hij/zij geweest is. Achteraf, als de rook is verdwenen, blijkt 

de situatie (de indeling van de ruimtes, de plaats van de inboedel) toch helemaal anders 

te zijn. Er bestaat dus een risico op verloren lopen. Dat risico is beperkt in een kleine 

eengezinswoning of in een rijwoning. Het is ook beperkt in een gebouw dat een gang met 

kamers aan beide zijden als lay-out heeft: hotels, rusthuizen, ziekenhuizen, 

studentenhomes, … voldoen aan deze beschrijving. In dergelijke gebouwen is de kans op 

verloren lopen klein en kan je kiezen om de slang niet mee te nemen. 

 

Er zijn echter ook heel wat andere gebouwen. Denk aan alle gebouwen die bestaan uit 

grotere ruimtes of waar er veel lokalen zijn die zich niet rondom een centrale gang 

bevinden. Daar is er wel degelijk een risico op verloren lopen. 

2.2 Brand blussen 

Een tweede reden om een slang mee te nemen, is dat je dan een brand kan blussen. Dat 

klinkt zeer eenvoudig. Natuurlijk komt dan de opmerking: Maar je gaat als search & rescue-

ploeg toch niet als eerste naar binnen? Er is toch een aanvalsploeg bezig? Die blussen toch 

de brand?  

 

Het is dus niet zo simpel. Er zijn heel wat mogelijkheden waarop het toch kan fout lopen. 
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2.2.1 De aanvalsploeg kiest de verkeerde kant 

Soms is het helemaal niet duidelijk waar de brand zit. Er is dan erg veel rook. Soms is die 

rook niet zo warm. Dat heeft tot gevolg dat er niet zoveel stroming zit op de rook. Doordat 

er weinig stroming is en niet zoveel temperatuur, zal de warmtebeeldcamera minder goed 

helpen om te zoeken naar de brandhaard. Het is ook mogelijk dat er slechts één 

warmtebeeldcamera is en dat de bevelvoerder van de autopomp deze camera gebruikt 

voor een verkenning ergens anders. In elk geval is het mogelijk dat de aanvalsploeg de 

verkeerde kant kiest en er dus niemand aan het blussen is. 

 

In zo’n situatie kan de zoekploeg als eerste op de brandhaard stuiten. Als ze een slang 

hebben, dan kunnen ze de brandhaard blussen. Indien ze geen slang hebben, kunnen ze 

zich waarschijnlijk terugtrekken.  

 

Het is echter ook mogelijk dat ze onbedoeld het ventilatiepatroon veranderen, dat de brand 

groeit en hen de terugtocht afsnijdt. In dergelijke gevallen kunnen ze de brand niet te lijf 

gaan om hun terugtocht opnieuw veilig te maken. Zo’n situatie kan zeer gevaarlijk zijn. 

2.2.2 Meerdere brandhaarden 

Het komt niet zoveel voor dat er meerdere brandhaarden zijn. Echter, als de brand het 

resultaat is van brandstichting, dan is het wel mogelijk. De brandhaarden kunnen zich dan 

ver van elkaar verwijderd bevinden. Bovendien is het mogelijk dat de tweede (of derde) 

brandhaard zich op een plaats bevindt waar je die totaal niet verwacht uitgaand van de 

eerste brandhaard. 

 

Ook hier is het mogelijk dat de zoekploeg op de brandhaard botst of verrast wordt door 

plotse branduitbreiding.  

2.2.3 Branddoorslag 

Heel wat brandweerkorpsen in grote steden sturen in rijwoningen een zoekploeg zonder 

slang naar binnen om te gaan zoeken op de verdieping boven de brand. Dikwijls is daar 

veel rook en als er geen rookmelders zijn, dan zijn misschien wel slachtoffers.  

 

Meestal zal de vloer ervoor zorgen dat de brand niet kan doorslaan van de brandverdieping 

naar de verdieping erboven. Er is echter een verschil tussen meestal en altijd.  

 

Altijd en nooit zijn in brandbestrijding meestal onjuist. 

 

De zoekploeg kan hier zelf een inschatting over maken. Je voelt het verschil tussen lopen 

op een betonnen vloer en lopen op een houten vloer. Bij een betonnen vloer is de kans op 

branddoorslag heel klein. De kans op instorting ook trouwens. Bij een houten vloer is dat 

enigszins anders. Daar is het mogelijk dat een smeulbrand al lang bezig was en dat de 

vloerconstructie dermate aangetast is dat de brand wel op de verdieping erboven komt. 

 

Ook hier komt de zoekploeg zonder slang mogelijks in de problemen omdat ze geen brand 

kunnen blussen of afgesneden worden.  
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2.2.4 Duplex  

Een duplex is een appartement dat twee verdiepingen beslaat. In de meeste duplexen 

heeft slechts één van die twee verdiepingen een toegang tot de rest van het gebouw. 

Dikwijls is dat de onderste bouwlaag. Hetzelfde geldt voor een triplex die uit drie bouwlagen 

bestaat. Bij een brand op de onderste bouwlaag van zo’n duplexappartement zal men via 

de appartementsdeur naar binnen gaan. Als er op de hogere verdiepingen van het gebouw 

rook is, dan kan een zoekploeg daar gaan zoeken zonder risico om met de brand 

geconfronteerd te worden. De bovenste verdieping van de duplex is immers brandwerend 

afgescheiden van de rest van het gebouw en er is geen rechtstreekse toegang van de rest 

van het gebouw tot die bovenste verdieping? Maar is dat altijd zo? 

 

In de Belgische brandpreventiewetgeving 

wordt geëist dat beide bouwlagen van een 

duplex verbonden zijn met de rest van het 

gebouw als de totale oppervlakte van de 

duplex groter is dan 300 m². In grotere 

appartementen kan je dus wel boven de 

brand uitkomen door op de verdieping 

boven de brand een deur te forceren om te 

controleren op rookverspreiding. De ploeg 

zal merken dat er behoorlijk wat rook zicht 

achter die deur en zal de zoekactie starten.  

 

Bovendien doet zich dan het volgende 

scenario voor. De aanvalsploeg heeft een 

opening gemaakt onderaan die de brand 

deels van lucht voorziet. De zoekploeg heeft 

een opening gemaakt boven de brand die 

als uitlaatopening fungeert Eigenlijk is er nu een schoorsteen ontstaan en de zoekploeg 

bevindt zich in die schoorsteen boven de brand. Door die opening te maken, heeft de 

zoekploeg een belangrijke verandering aangebracht in het stromingspad. Het is te 

verwachten dat de brand/de warmte zich zal verplaatsen in de richting van de uitlaat. Als 

ze geen slang mee hebben, hebben ze bovendien geen water om zich te beschermen.  

 

Appartementen van dergelijke omvang komen zelden voor maar duplexen worden ook 

gebouwd in kantoorgebouwen. Ook daar kan je dus met hetzelfde probleem 

geconfronteerd worden. Dikwijls zijn de afstanden iets langer en is de terugtocht als het 

fout loopt dus ook iets langer.  

 

Als laatste kan je zo’n situatie ook in kleinere appartementen aantreffen. Het gaat dan over 

oudere gebouwen waarvan twee studio’s of kleinere appartementen die boven elkaar liggen 

in de loop der jaren samengevoegd worden tot één duplexappartement. De twee originele 

deuren van de twee originele appartementen zijn meestal nog aanwezig, ook al wordt er 

slechts één courant gebruikt. Ook hier kan je per ongeluk boven de brand terechtkomen 

in een door de brandweer gecreëerde schoorsteen. Zonder water neem je daar meer 

risico’s dan met water. 

figuur 1 Een brand kan zich situeren op twee 
verschillende niveaus van een 
appartementsgebouw. Als de brand beneden 

begint en doorslaat naar boven, dan kan een 
zoekploeg daar in de problemen komen. (Foto: 
Danny Slotboom) 
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2.2.5 Void spaces 

Een laatste situatie waarin de zoekploeg op de verdieping(en) boven de brand 

geconfronteerd kan worden, is die van een lichtgewicht houten constructie. In zo’n 

constructie zijn er dikwijls heel wat verborgen ruimtes in de constructie, onder andere in 

de wanden. De brand kan er op de brandverdieping in slagen om in een wand te 

penetreren. Dit kan bijvoorbeeld via één van de stopcontacten. Het vuur kan zich 

vervolgens in de constructie verspreiden. Verticale brandverspreiding gaat sneller dan 

horizontale brandverspreiding. De kans bestaat dat de brand op een hogere verdieping 

terug uit de wand komt. Een zoekploeg zonder slang zal terug naar beneden moeten om 

een slang te halen. De tijd die nodig is om die slang op te bouwen, is de tijd die brand op 

die hogere verdieping ter beschikking heeft om te groeien. Het duurt al snel een paar 

minuten om naar beneden te gaan en van beneden of vanaf een drieverdeelstuk een 

nieuwe blusleiding op te bouwen. Die paar minuten moeten vergeleken worden met de 

twee à vier minuten die de brand nodig heeft om tot flashover te evolueren. Een ploeg die 

zoekt met een slang kan wel direct ingrijpen.  

2.2.6 Bemerking bij blussen van brand 

In het stuk hierboven worden verschillende mogelijkheden geschetst waarbij de zoekploeg 

kan geconfronteerd worden met branduitbreiding en/of waar ze aan de verkeerde kant van 

het stromingspad kunnen terechtkomen. Het spreekt voor zich dat verstandig gebruik van 

de rookstopper hier veel problemen kan voorkomen of de effecten ervan kan verminderen. 

Dat is echter een onderwerp voor een ander artikel.  

2.3 Rookgaskoelen 

Een volgende reden om een slang mee te nemen is de mogelijkheid om rookgassen te 

koelen. Gaskoeling is eigenlijk geen goede naam. Ik heb er ooit voor gepleit om het gas 

changing in plaats van gas cooling te noemen. Gaskoelen verlaagt de temperatuur van de 

rookgassen zoals het woord zelf zegt. Het zorgt ook voor een verandering in de mengeling 

van gassen daar er stoom wordt toegevoegd en stoom is een onbrandbaar gas. Gaskoelen 

verhoogt de veiligheid. Er bestaat immers altijd de kans dat een ontstekingsbron de 

rooklaag doet ontbranden of zelfs doet ontploffen. Het is natuurlijk een kleine kans. 

Niettemin is het toch de moeite waard om dit hier te vermelden. Met een slang kan je aan 

rookgaskoeling doen, zonder slang kan je dat niet. 

3 Praktische voordelen 

De verschillende aspecten met betrekking tot eigen veiligheid werpen een goed licht op de 

risico’s die ontstaan of kunnen ontstaan als een zoekploeg naar binnen gaat zonder slang. 

Naast het veiligheidsaspect zijn er ook een aantal praktische zaken die veranderen als er 

geen slang wordt mee genomen naar binnen. Deze worden hieronder besproken. 

3.1 Versterking 

Een aantal jaar geleden kom ik aan bij een brand van een rijwoning in Schaarbeek. De 

eerste autopomp was al ter plaatse. Eén hoge druklijn liep van de autopomp doorheen de 

voordeur naar binnen. Dikke, turbulente, zwarte rook werd doorheen de bovenkant van 

deze opening naar buiten gestuwd. Het was duidelijk erg hard aan het branden. Het was 
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voor mij echter niet duidelijk in welke ruimte de brand zich bevond. De chauffeur van de 

autopomp stond aan zijn pomp en kon mij niets wijzer maken. Via de radio kreeg ik de 

bevelvoerder van de autopomp Schaarbeek niet te pakken. De ijzingwekkende stilte stond 

in groot contrast met de hevige brand die zich aan het ontwikkelen was.  

 

Plots zag ik de bevelvoerder naar buiten komen. Zijn gestalte daagde op doorheen de dikke 

rook. Hij kwam buiten, trok zijn ademluchtmasker af en begon op het trottoir over te 

geven. Hij was compleet uitgeput. Victime, Victime was het enige dat hij nog kon zeggen. 

Er was binnen een slachtoffer gevonden en uit zijn non-verbaal taalgebruik kon ik opmaken 

dat zijn ploeg bezig was met de extractie van dat slachtoffer.  

 

Ik stuurde direct vijf mensen ter versterking: de bevelvoerder van de tweede autopomp 

en zijn vier ploegleden. Zij konden makkelijk tot bij de ploeg van Schaarbeek komen door 

gewoon de aanvalsslang te volgen.  

 

Ze wisselden vier uitgeputte collega’s af. De hoge druk leidde hen immers naar de kelder. 

Daar was een studio ingericht. Tijdens hun aanval was de ploeg van Schaarbeek op een 

slachtoffer gestoten: een naakte man van ca. 140 kg. Het is niet gemakkelijk om iemand 

zonder kleren te verplaatsen omdat er geen aangrijpingspunten zijn die kleding normaal 

biedt. Er waren uiteindelijk tien mensen nodig om die man naar buiten te brengen. 

 

Wat als het hier geen aanvalsploeg geweest was maar een zoekploeg zonder slang? Hoe 

had de tweede ploeg dan de eerste ploeg moeten lokaliseren? Hoeveel tijd ging daarbij 

verloren gaan? Een bijkomend voordeel van een zoekploeg met een slang, is versterking 

snel tot bij die ploeg kan komen om te helpen als dat nodig is.  

 

Dat kan zijn omdat het slachtoffer echt zwaar is en ze extra handjes nodig hebben. Het is 

echter ook mogelijk dat de zoekploeg botst op meerdere slachtoffers. Zoeken zonder slang 

kan in zo’n scenario zorgen voor heel wat vertraging. 

3.2 Command & control 

Bij grotere branden of bij branden in zeer 

grote gebouwen zullen veel 

brandweermensen ter plaatse komen. Zij 

zullen in verschillende sectoren ingezet 

worden. Los hiervan zal er een 

commandopost opgezet worden waar de 

officieren elkaar regelmatig ontmoeten om 

te overleggen en de inzet bij te sturen. 

Daarna moeten die officieren terug naar 

hun respectievelijke ploegen. 

 

In 2009 werd ik ingezet bij zo’n brand. Het 

Berlaymontgebouw in Brussel, waar de 

Europese commissie zetelt, stond in brand. 

Ik werd ontplooid als derde officier toen de 

brand al meer dan twee uur bezig was. Ik 

moest op de 12de verdieping een groep brandweermensen aansturen. Het 

Berlaymontgebouw is een echt labyrint. Toen ik na het eerste overleg in de commandopost 

figuur 2 Het Berlaymontgebouw in Brussel (Foto: 
Karel Lambert) 
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terug kwam op de 12de verdieping kostte het me een half uur om mijn ploeg 

brandweermensen terug te vinden. Zij hadden een lijn aangesloten aan een muurhydrant 

op de verdieping. Hierdoor kon ik geen slang volgen die vanaf de traphal tot bij de ingezette 

ploeg liep. Er ging dus veel tijd verloren om hen terug te vinden en hen de update te geven 

vanuit de commandopost. 

 

Ook hier is er dus een voordeel van het gebruik van een slang mogelijk. Als 

brandweermensen de opdracht krijgen om search & rescue te doen tijdens een grote, 

complexe interventie is het mogelijk dat leidinggevenden hen snel willen vervoegen om ter 

plaatse nieuwe instructies te geven. Gezien het feit dat de radiocommunicatie niet altijd 

goed werkt, is het handig om deze methode in het achterhoofd te houden. 

3.3 Hydraulische ventilatie 

Hydraulische ventilatie wordt niet zoveel gebruikt in onze contreien. Het heeft voor- en 

nadelen. Een straalpijp die ongeveer 400 liter per minuut debiteert in een kegelvorm 

doorheen een raam haalt ongeveer hetzelfde rendement als een overdrukventilator van 

ca. 40.000 m³/h. Het is dus een behoorlijk effectieve manier om rook te verwijderen. 

 

Als je een ventilator plaatst aan de inkomdeur van een appartementsgebouw, dan moet 

de luchtstroom doorheen de gang, doorheen de traphal, doorheen de gang op de 

verdieping, doorheen het appartement tot aan het raam. Onderweg treedt er erg veel 

verlies op. Lucht gaat onder deuren of langs kieren ruimtes binnen die langs het 

stromingspad liggen. Dat maakt dat het rendement van een overdrukventilator laag ligt. 

Er komt absoluut geen 40.000 m³/h doorheen dat raam. Bij het inzetten van een slang 

ontstaat het aanzuigeffect ter hoogte van het raam zelf. Het effect wordt dus maximaal 

benut. 

 

Voorts is het zo dat een overdrukventilator in het hele gebouw overdruk creëert. Recent 

onderzoek van de Nederlandse brandweeracademie toont aan dat die overdruk ook rook 

en vooral CO naar andere delen van het gebouw duwt. Dit wordt veroorzaakt door alle 

verlies dat optreedt. Die lucht die de “verkeerde” kant uitgaat, neemt rook met zich mee. 

Bij hydraulische ventilatie wordt er een onderdruk gecreëerd en treedt dit effect niet op.  

 

Om als zoekploeg hydraulische ventilatie te kunnen gebruiken, heb je natuurlijk een slang 

nodig.  

 

Natuurlijk heeft hydraulische ventilatie ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is het 

waterverbruik. Een debiet van 400 liter per minuut wil zeggen dat je op 5 minuten 

ventileren 2000 liter water verbruikt. Dat water komt ergens terecht. In de winter kan dit 

voor een bijkomend probleem zorgen. Als je zoveel water wil gebruiken, moet je dat water 

ook hebben. Omdat we de afgelopen tien jaar veel zuiniger hebben leren omspringen met 

water, zijn we gestopt met het standaard afleggen van een voedingsleiding. Dat was 

immers niet meer nodig. Hierdoor kunnen we het tweede duo inzetten voor search & rescue 

in plaats van voor het afleggen van een voedingsleiding. De tijd die normaal nodig is om 

voeding te voorzien, wordt nu gebruikt om de zoekactie vroeger te starten. Hierdoor 

worden mensen een paar minuten sneller gevonden en hebben ze meer overlevingskansen.  

 

Deze tactische keuze is enkel mogelijk als de brand geblust wordt met de inhoud van de 

tank van de pomp en er nog water overblijft als veiligheidsmarge. Het spreekt voor zich 



© CFBT-BE 8/9  titel 

Versie 10/02/2023  Karel Lambert – 2023 – 1.0 

dat dit niet meer het geval is als er 400 liter per minuut gebruikt wordt voor hydraulische 

ventilatie.  

 

Een bijkomend nadeel wordt gevormd door de recente evolutie in Vlaanderen en Nederland 

waarbij de watermaatschappij niet meer toestaat dat de brandweer hydranten gebruikt 

voor bluswatervoorziening. Nu is het zo dat de watermaatschappij op veel plaatsen een 

behoorlijke diameter voorziet om een minimum debiet te kunnen leveren bij brand. Tijdens 

de normale werking van de waterleiding zijn zo’n debieten niet nodig. Doordat er dan een 

“klein” debiet doorheen die grote leiding loopt, ligt de watersnelheid laag. Dat leidt dan op 

zijn beurt weer tot allerlei sedimenten en bezinksels. Het is voor de watermaatschappij een 

heus karwei om met zo’n “dikke” leidingen drinkwater van hoge kwaliteit te leveren. 

Daarom is de principebeslissing genomen om af te stappen van het systeem waarbij de 

watermaatschappij bluswater levert. Op termijn zullen de huidige leidingen vervangen 

worden door leidingen met een kleinere diameter om op die manier de drinkwaterkwaliteit 

te kunnen garanderen. We gaan dus naar een tijdperk waarbij de brandweer alle water die 

ze wil gebruiken zelf moet aanvoeren. Een tactiek als hydraulische ventilatie zou dan wel 

eens kunnen botsen op de beperking in hoeveelheid beschikbaar bluswater. 

4 Nadelen: trager 

Natuurlijk heeft het meenemen van een 

slang ook nadelen. Een slang heeft een 

zeker gewicht. De slang zorgt ook voor 

een zekere wrijving met de vloer, met 

hoeken, … Het is dus een karwei om die 

slang mee te nemen doorheen een 

structuur. In 2017 voerde ik hierover in 

Oostkamp experimenten uit met 82 

brandweermensen. Ze moesten 

allemaal in duo’s verschillende proeven 

uitvoeren in ruimtes van 12 m² en 31 

m² waarbij gekeken werd naar het 

verschil in snelheid van zoeken en het 

verschil in luchtverbruik.  

 

Hoewel het telkens slechts ging over één kamer was er toch al een duidelijk trend zichtbaar. 

Zoeken met slang ging trager en er werd een hoger debiet lucht verbruikt. Het was dus op 

twee vlakken minder gunstig. Kort door de bocht kan men stellen dat de gemiddelde 

brandweermens dubbel zoveel lucht nodig heeft per m² om te zoeken met slang dan om 

te zoeken zonder slang. Of anders gezegd: met de inhoud van een ademluchtfles kan 

dubbel zoveel oppervlakte doorzocht worden. Dat is een behoorlijk voordeel van zoeken 

zonder slang.  

 

Ook dit moet genuanceerd worden. In praktijk is het mogelijk om een slang mee te nemen 

in panden zoals ziekenhuizen, rusthuizen, … waar kleinere ruimtes uitgeven op een lange 

centrale gang. In plaats van de slang in elke ruimte naar binnen te trekken, kan de 

bevelvoerder met de slang in de gang blijven terwijl de (twee) duo’s ruimte na ruimte 

doorzoeken. Dit is een hybride methode die de nadelen van het meenemen van een slang 

deels teniet zal doen. 

figuur 3 Experimenten met search & rescue te 
Oostkamp in 2017. (Foto: Steve De Blauwe) 
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5 Conclusie 

In veel situaties is het veiliger om een slang mee te nemen. Het is weliswaar een extra 

gewicht maar door verstandig om te gaan met mogelijkheden zoals de kastro-methode, 

het combineren van kastro met een hybride inzet waarbij enkel de bevelvoerder bij de lans 

blijft en de twee duo’s kleine ruimtes doorzoeken, … is het mogelijk om het effect van dat 

gewicht te beperken. 

 

Daar staat tegenover dat een slang misschien beperkte meerwaarde biedt in kleinere 

ruimtes als men min of meer zeker is dat de brandhaard ook aangepakt wordt door een 

andere ploeg. De ervaring en het niveau van de brandweermensen speelt hier ook een rol 

in. Het is aan bevelvoerders en officieren om hier op een verstandige manier een keuze in 

te maken.  

 

Het komt immers neer op snelheid (voor de slachtoffers) versus onze eigen veiligheid.  
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